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MODELO CASSETTE CONDUCTO SPLIT PARED

AMC-12UX-
4SAA

AMC-18UX-
4SAA

AMD-09UX-
4SJD

AMD-12UX-
4SJD

AMD-18UX-
4SJD

AST-
09UW4SVEDJ10

AST-
12UW4SVEDJ10

AST-
18UW4SVEDJ10

Capacidad de 
Refrigeración kW

3,5 5 2,6 3,2 5 2.6 3,5 5

Capacidad de 
Calefacción kW

4 5,5 3 3,7 5,5 2,8 3,8 5,3

Alimentación V/
Hz/f

220~240/50/1 220~240/50/1 220~240/50/1 220~240/50/1 220~240/50/1 220~240/50/1 220~240/50/1 220~240/50/1

Potencia de en-
trada W

70 70 44 44 66 42 44 90

Intensidad A 0,32 0,32 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0,5

Protección 
eléctrica

Class I Class I Class I Class I Class I Class I Class

Grado de 
protección

IPX0 IPX0 IPX0 IPX0 IPX0 IPX0 IPX0 IPX0

Caudal de aire 
m3/h

800 800 520 520 700 500 600 900

Nivel de presión 
sonora dB(A)

47/40 47/40 35/25 35/25 39/27 56 56 60

Presión estatica 
externa Pa

- - 30-oct 30-oct 30-oct 38/25 39/25 46/39

Diámetro tuberia 
(líquido) mm

6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35

Diámetro tubería 
(gas) mm

9,52 12,7 9,52 9,52 12,7 9,52 9,52 12,7

Peso neto (unidad 
interior) kg

21 21 20 20 21 8,5 8,5 12

Peso bruto 
(unidad interior) 
kg

25,5 25,5 24 24 25 11 11 15

Dimensiones 
netas - unidad 
interior (LxAxP)

650x270x570 650x270x570 (700+70)
x190x600

(700+70)
x190x600

(700+70)
x190x600

850×270×208 850×270×208 960×315×230

Dimensiones 
embalaje - unidad 
interior (LxAxP)

770x310x750 770x310x750 946x236x692 946x236x692 946x236x692 900×335×260 900×335×260 1022×380×302

Dimensiones 
netas - Panel
(LxAxP)

650x30x650 650x30x650

Dimensiones 
embalaje - Panel
(LxAxP)

730x130x730 730x130x730

PVPR 620 € 639 € 465 € 484 € 523 € 224 € 271 € 380 €

MULTI SPLIT


